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Ventajas competitivas:

Son maquinas que puede separar las ovas vivas de las ovas muertas.

Esta fue inventada hace mds de 40 afnos.

Cumple con las mdaximas exigencias de los piscicultores otorgando la seguridad que es necesaria
en nuestros dias.

Los equipos pueden clasificar desde 100.000 a 200.000 mil ovas por hora dependiendo del modelo
y su necesidad.

- Hecho de material altamente inocuo.

- Cuentan con soporte técnico especializado y mercado de repuestos.

Existe un modelo que incluye un contador, el cual muestra la cantidad de ovas vivas que ha
separado, el gjuste del contador, se realiza una sola vez por jornada trabajada.

- Permite que el operador programe la cantidad de ovas requeridas para Ia jornada, dejando a
este libre de realizar otras tareas, mientras el equipo efectua la labor.

- Se suministra con 4 discos Standard con el fin de cubrir la mayor parte del tamafo de las ovas.
El didmetro de las perforaciones son: 55 mm, 6,5 mm, 7.5 mm Yy 85 mm, si se requieren otros
tamanos, estos podrdn ser solicitados por el cliente y suministrados por fabrica. Clasifica las ovas
con delicadeza y seguridad sin uso de sal u otros productos quimicos daninos. Por ejemplo al
clasificar con el uso de sal, tubo o pinza, se pierde el 4% de las ovas, utilizando una seleccionadora
de ovas, se disminuye considerablemente esta péerdida.

- Silas ovas no son clasificadas, sino solamente filtradas después de la incubacion, se registrara una
perdida mayor al 4% de estas, en este caso la maquina seria una inversion mucho mas favorable.
Se puede realizar esta labor en grandes cantidades, pero en un corto tiempo, también permite
aplazar la clasificacion hasta que las ovas se encuentres en su maxima condicion, ya que los
procesos son cortos.

- Enun dia normal de trabajo, un operario de piscicultura con la ayuda de 3 maquinas puede, lavar
clasificar y medir aproximadamente 4.8 millones de ovas.

- Por el disefio del equipo, la limpieza después de su uso se puede readlizar en pocos minutos, solo
con un pafio humedo y solucion desinfectante.

Puede clasificar ovas en mds de dos tamanos, solo debe cambiar el disco y volver a seleccionar
la porcidon de ovas mds pequerias obtenidas, es decir con dos operaciones de "grading’, usted
puede tener finalmente 3 tamanos de ovas, grandes, medianas y pequenas.



Ventajas competitivas:

- Alimentador automdtico para salas de incubacion.

- Mejorala conversion alimenticia FCR

- Peces bien nutridos y homogéneos (menos CV/menos colas).

- Minora el trabagjo del personall.

- Alimentacion a saciedad.

- Aceleran los crecimientos SGR.

- Minima perdida de alimento.

- Alimentador de disco motorizado. ) > X

- Utilizado para piensos y alimentos extruidos de calibres micros.
- Alimentador confiable.

- Mantenimiento minimo.

- Material resistente a la corrosion

- Capacidad de la tolva: 5 Kilos.

- Potencia: 24 VCA

- Resistentes, facil manipuleo y limpieza.

- Producido en PE (polietileno) 0 PC (policarbonato) y acero inoxidable

Ventajas competitivas:

- Se usa para los adlimentadores automaticos de hatcherys (De
30 y 50 alimentadores automaticos)

- Material: Tekno-polimero - IP65

- Transformador 220 VAC - 24 VAC

- 24 horas de mecanismo :

- Temporizador doble con funcién de pausa / pulso

- Dimensiones: L300xB220xH120mm

- Peso: 4.6 kg







La serie CSW son contadores de cama plana desarrollados para
cont%o de alta capacidad de alevines, juveniles y truchas
randes.
8nidc|des de registro CSW consisten en un canal de conteo plano
y ancho. La trucha se extenderd sobre una superficie plana y se
uede lograr una capacidad extra alta. Usado tipicamente para
a entregd / transporte de pescado. CSW es un sistema modular
compacto que constade 12,3 o 4 Unidades de registro.
Vienen con bastidores de gjuste especiales y se pueden usar
solos o pueden montarse facilmente uno al lado del otro para
multiples canales. A diferencia de las otras contra-series, estas
no tienen una tuberia instalada. El pez fluird libremente por toda
el drea de escaneo.
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CSE-series CSE-series CSE-series
Contadores de tuberias. Contadores de tuberias. Contadores de tuberias.
Cadlificacion, etc. Cdlificacion, ete. Cadlificacion, etc.
Superadelg. al8Kg. Superadelg. a18Kg. Supera de 1g. a18Kg.

Con un rango de 0.2g y un drea de escaneo de 280 mm, contard
con una eficiencia y precision impresionantes. Viene con un rack
de gjuste especial con salida de tuberia de 100 mmy una entrada
del/2" mcn%;uerc: de agua para crear una pelicula fina de agua
de transporte que fluye por el CSW2800. Esto hace que sed un
viaje comodo y sin estres para los peces.

Tambien suministramos un sistema de desagle con entrada de
100 mm y salida de 160 mm para agua drenada. Esto se conecta
directamente al rack de aqjuste especial. El pez puede ser
bombeado o sumergido en red para drenar.

Ventajas competitivas:

- Las Bombas PIN PIN para el traslado de truchas, seleccion,
cosechas. Manejos de

- LasBombas PINPIN fue comerciclizado en 1998 y fue la primera
bomba de transferencia de peces vivos en el mundo para
alevines y equipada con djuste de velocidad. Esto revoluciono la
forma de transferir alevines.

. Suave manejo de peces: La tecnica de modelo FRP con un pulido
interior a espejo previene danos y stress a los peces.

. Control de volumen: El volumen de aguad y peces puede ser
gjustada de acuerdo a la velocidad fijada en la bomba enun
rango de 0-100%. El control remoto es opcional y permite el
control totalde la velocidad de la bomba desde distancias
superiores a 500m.

- Ahorro de trabgjo: La bomba de peces PINPIN, evita el duro
trabgjo y asegura unardpida, gentily suave transferencia de

eces.

. Cdlidad: Las bombas PIN PIN

- SON: Fdciles de maniobrar, Faciles de usar, Muy gentiles con los
;%gaces, Muy eficientes, Muy ficbles ) )

- Tienen: Alta capacidad, Disefio simple, Ajuste de velocidad
(0-100%), Gran altura de transferencia 3 :

+ Pueden: Bombear peces a larga distancia, Trabajar bajo todas
las condiciones, Ser suministradas con motor 220 V

Se tienen de tres tipos o variedades:

- Z-65L-S (Candles de 25 ") para truchas de 0.2 - 40 gr./40 m3 hora/
distancia de transferencia 150 metros.

- Z-100 (Canalesde 4 ") para truchas 1.0 -250 gr./80 m3 hora/
distancia de transferencia 200 metros.

- Z-150 (Canales de 6") para truchas de 2,0 - 650 gr./240 m3 hora/
distancia de transferencia 500 metros.
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