
Solución al
saneamiento
para zonas
que no cuentan
con alcantarillado.



El Biodigestor Eternit es un  sistema de tratamiento 
primario AUTOLIMPIABLE de aguas residuales 
domésticas (separación de sólidos y líquidos). 
Mediante un sistema de biodegradación de la carga 
orgánica, realiza una alta remoción de coliformes 
fecales y otros parámetros presentes en las aguas 
residuales, derivando finalmente los líquidos y 
sólidos tratados hacia lugares acondicionados, para 
que se infiltren en el suelo sin dañar la capa freática. 

La Biodegradación de la carga orgánica se produce 
por la acción de las bacterias anaeróbicas que se 
generan durante el proceso, reduciendo 
significativamente la carga orgánica  del desagüe 
residencial. 

Biodigestor Eternit ha sido desarrollado bajo las 
Normas Peruanas IS-020 de Tanque Séptico y la 
OS-090 Tratamiento de Aguas Residuales, es ideal 
para disponer adecuadamente las aguas residuales 
de aquellas instalaciones sanitarias que no se 
encuentran conectadas a una red de alcantarillado, 
su estructura externa es de una sola pieza fabricada 
con polietileno de alta densidad.



USOS Y
APLICACIONES

VENTAJAS
PROCESO MÁS 
ECONÓMICO QUE LOS 
MÉTODOS 
TRADICIONALES COMO 
POZOS SÉPTICOS.

CUIDA TU SALUD Y EL 
MEDIO AMBIENTE.

GARANTÍA
DE 10 AÑOS. 

ALTA REDUCCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 

AUTOLIMPIABLE:
TAN SÓLO CON LA 
APERTURA DE UNA 
VÁLVULA CADA 12 A 18 
MESES SE ELIMINA EL 
LODO TRATADO.

ALTA CAPACIDAD DE 
REMOCIÓN DE CARGA 
ORGÁNICA DE LAS 
AGUAS RESIDUALES.

LIVIANO Y DE FÁCIL 
INSTALACIÓN Y 
OPERACIÓN.

SOMOS LOS ÚNICOS 
CONFORMADOR DE 
BIOMASA*, QUE EVITA 
EL DESPRENDIMIENTO 
DE MALOS OLORES

(*) Biomasa no incluida en el biodigestor de 700 Lts.

HOTELES
O ALBERGUES

CASA
DE PLAYA

CASA
DE CAMPO COLEGIOS

VIVIENDAS EN 
ZONAS RURALES
Y PERIURBANAS

ZONAS
EMERGENTES

CAMPAMENTOS
MINEROS RESTAURANTES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Biodigestor realiza el tratamiento de las aguas residuales (desagüe) separando los sólido de los líquidos 
para eliminarlos debidamente degradados, y posteriormente por infiltración.

FUNCIONAMIENTO
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INSTALACIÓN



Mayor información en: www.eternit.com.pe
e-mail: fapesa@eternit.com.pe

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

(*) Biomasa no incluida en el biodigestor de 700 Lts.


