
Motobomba a gasolina ensamblada con nuestro tradicional, potente 
y eficiente motor HONDA GX160 de 5,5hp.

Motor de la serie GX de HONDA legendario por su alta confiabilidad y 
rendimiento superior por su diseño OHV que proporciona mayor  
eficiencia en la combustión.

Kit de bomba autocebante en aluminio de 2" de succión por 
descarga que alcanza una cabeza máxima de 32m y un caudal hasta de 
670lpm.

Reconocida como una de las más confiables y duraderas, la familia WB 
de motobombas Honda, está diseñada para proporcionar el mejor 
rendimiento en una gran variedad de aplicaciones de uso pesado como 
riego agrícola, ganadería, residencial y construcción.

Tipo de camisa de cilindro
Diámetro x Carrera (mm)
Cilindrada (cm³)
Relación de compresión
Potencia neta (hp)
Par máximo neto (Nm)
Arranque
Sistema de encendido
Consumo de combustible a potencia nominal (l/h)
Capacidad de aceite (l)
Aceite recomendado
Capacidad del tanque de combustible (l)

Cabeza máxima (m)
2

Caudal máximo (lpm)
32

Díametro x Succión (in)

670
Peso (kg)
Dimensiones (mm)

3,1

Manual
Bobina transistorizada
1,4 @ 3600 rpm
0,6
Enermax 10W-30
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Tipo de motor Motor a gasolina HONDA tipo OHV
Monocilíndrico 4 tiempos
Cilindro inclinado 25°
Camisa de acero
68x 45
163
8,5 : 1
5,5 @ 3600 rpm
10,3 @ 2500 rpm

Accesorios:
Manual 
Herramienta

24
490 x 385 x 410

W
B2

0X
H2

 D
R

WB20XH2 DR




