
CARACTERÍSTICAS 
1- Fabricado con las mejores materias primas disponibles en el  mercado: Con ello se obtienen excelentes propiedades mecánicas de 
estirado,  resistencia y fiabilidad.  
 

2- Tecnología de extrusión por Soplado (Blown). Con la técnica de extrusión por soplado, se obtienen los mejores resultados en la 
fabricación de films agrícolas. Al ser muy superior a la de cast, consigue que los films una vez pre-estirados, sean ultra resistentes tanto 
en sentido transversal como longitudinal. 
 

3- Film co-extruídos en 7 capas. Permite para un mismo espesor, conseguir mucho mejores propiedades mecánicas que con films 
tricapa. 
 

4- Excelente fuerza adhesiva. Para mantener la estanqueidad entre las capas de film y conseguir una fermentación óptima del silo. 
 

5- Mínima permeabilidad a los gases. Formulación especial a base de copolímeros para reducir al mínimo la pérdida de CO2 y la 
entrada de O2. 
 

6- Elasticidad mejorada. Minimiza roturas y desgarros al pre-estirar el film en la encintadora.  
 

7- Memoria elástica superior. Permite que los fardos mantengan la tensión de apriete hasta un año después de encintados. 
 

8- Alta resistencia al impacto. Para soportar la agresión de los tallos duros y las esquinas de las pacas cuadradas. 
 

9- Control automático de espesores. Un film de 22 micras (=0,022mm.) de espesor ha de tener una gran homogeneidad de espesores 
que no permita puntos débiles. 
 

10- Gran opacidad y densidad de color. Consigue mayor protección del silo frente a la luz solar para una mejor fermentación. 
 

11- Estabilizado contra los rayos ultravioletas. Capaz de resistir hasta 1 año de exposición a la intemperie en el sur de Europa y en 
zonas forrajeras del hemisferio sur. 
 

12- Canutos de plástico reciclable o de cartón de alta resistencia. Soportan la humedad ambiental sin colapsarse. 

Eco Ultra® es la solución de nueva generación más económica para el encintado  
de pacas redondas y cuadradas. En efecto, el film estirable Eco Ultra® ha sido  
desarrollado para ofrecer unos rendimientos excepcionales en el encintado  
de pacas. Las bobinas tienen un 20% más de metraje comparándolas con  
las de un film de 750 mm estándar (1.800m frente a los tradicionales 1.500 m). 
Este largo adicional, le ofrece la posibilidad de encintar hasta 6 fardos más  
por bobina. Asi, se consiguen economías de tiempo por el hecho de tener que  
realizar menos cambios de bobina al cabo del día y menos paradas de máquina. 
Un simple cálculo, dividiendo el precio de la bobina entre el número de fardos  
que obtiene con Eco Ultra®, le mostrará la excelente relación coste-beneficio  
de este film, difícilmente igualable por otras marcas. Eco Ultra®  es el producto  
con mejor relación calidad-precio del mercado, debido a su ventaja de costes  
de un 20%. Eco Ultra®  es un film coextruído en 7 capas que además está  
fabricado con co-polímeros de polietileno especiales de última generación  
para dotarle de una excelente resistencia al impacto y al rasgado  
(superior a la de un film estándar). La formulación elegida para el Eco Ultra®   
lo hacen idóneo para el encintado de alto rendimiento de pacas cilíndricas de  
forrajes para ensilado.  
 Eco Ultra®  => 20% más film por bobina = 20% más fardos por bobina = 20% de economía! 
 


